
SERIE
EUROSTAR 73 Grupo Ayuso

Asociación Española

CARACTERÍSTICAS
Corredera de corte recto de 73mm.
Dispone de la opción de rueda fija
o rueda regulable.
Transmitancia térmica Uh,m=5,7 W/m^2K.

SECCIÓN
Cerco: 73mm.
Hoja: 29,5mm.
Acristalamiento máximo 20mm.

CLASIFICACIÓN DEL ENSAYO
VENTANA (1230 x 1480)

BALCONERA (1500 x 2300)

3 C56A
AIRE AGUA VIENTO ACÚSTICO* TÉRMICO*

Aire, agua y viento en ventana de 2H corredera de1200X1200.
*Valores de ensayo con cristal 4/12/4 y cajón de persiana.

3 B14A
AIRE AGUA VIENTO

Balconera corredera de 2 hojas y cajón de persiana.
Valores de ensayo con cristal 4/12/4 .

ACABADOS
Anodizado.
Lacado.
Imitación madera mediante sublicromía.
Lacado efecto madera "EZY" ®

POSIBILIDADES DE APERTURA

SERIES

CORREDERAS

���������	���

F

�
������

��������

Fecha de Actualización: 22/01/2015

CE
DISPONIBLE

4,6
W/(m^2K)

30
dB
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Grupo Ayuso
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

PARÁMETROS DETERMINADOS NORMA CLASIFICACIÓN NORMA

ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE UNE-EN 1026:2000 CLASE 3 UNE-EN 12207:2000

ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA UNE-EN 1027:2000 CLASE 6A UNE-EN 12208:2000

ENSAYO DE RESISTENCIA AL VIENTO UNE-EN 12211:2000 CLASE C5 UNE-EN 12210:2000

PARÁMETROS DETERMINADOS NORMA CLASIFICACIÓN NORMA

ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE UNE-EN 1026:2000 CLASE 3 UNE-EN 12207:2000

ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA UNE-EN 1027:2000 CLASE 6A UNE-EN 12208:2000

ENSAYO DE RESISTENCIA AL VIENTO UNE-EN 12211:2000 CLASE C5 UNE-EN 12210:2000

PARÁMETROS DETERMINADOS NORMA CLASIFICACIÓN NORMA

ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE UNE-EN 1026:2000 CLASE 3 UNE-EN 12207:2000

ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA UNE-EN 1027:2000 CLASE 4A UNE-EN 12208:2000

ENSAYO DE RESISTENCIA AL VIENTO UNE-EN 12211:2000 CLASE B1 UNE-EN 12210:2000

PARÁMETROS DETERMINADOS NORMA CLASIFICACIÓN NORMA

ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE UNE-EN 1026:2000 CLASE 3 UNE-EN 12207:2000

ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA UNE-EN 1027:2000 CLASE 4A UNE-EN 12208:2000

ENSAYO DE RESISTENCIA AL VIENTO UNE-EN 12211:2000 CLASE C4 UNE-EN 12210:2000

PRESTACIONES TÉRMICAS UNE-EN 12567-1:2002

Nota: Ensayos realizados con cristal climali t  4/12/ 4

VENTANA DESLIZANTE HORIZONTAL DE 2 HOJAS
(1,200m X 1,200m)

VENTANA DESLIZANTE HORIZONTAL DE 2 HOJAS CON CAJÓN DE PERSIANA
(1,500m X 2,300m)

VENTANA DESLIZANTE HORIZONTAL DE 2 HOJAS CON CAJÓN DE PERSIANA
(1,230m X 1,480m)

4,6 W/(m2K)

Nota: Ensayos realizados con cristal climali t  4/12/ 4

VENTANA DESLIZANTE HORIZONTAL DE 2 HOJAS CON CAJÓN DE PERSIANA
(1,200m X 1,200m)

Nota: Ensayos realizados con cristal climali t  4/12/ 4

Ensayos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Determinación de la transmitancia térmica mediante norma UNE 10077-1, admitida por el CTE.
Cálculo válido para España y resto de Europa.

donde:

Ug = Valor de transmitancia térmica del vidrio (valor suministrado por el proveedor del vidrio)

Uw = Valor de transmitancia térmica de la ventana, expresado en W/m²K. Valores obtenidos en la tabla.

% Vidrio (Ag) = Porcentaje de área de la parte acristalada.

% Alum. (Am)= Porcentaje de área de la parte de aluminio.

Cálculo de transmitancia térmica. UNE-EN ISO 10077-1:2010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

16%

% Vidrio 84%

% Alum. 24%

% Vidrio 76%

% Alum. 21%

% Vidrio 79%

% Alum.53%

% Vidrio 47%

% Alum. 35%

% Vidrio 65%

% Alum. 27%

% Vidrio 73%

63%

37%% Vidrio

% Alum. % Alum.

Ventana 2H

(500x500)

6,1

5,9

5,5

5,5

5,4

5,8

5,8

5,8

6,1

6,0

6,0

2,1

2,0

1,9

1,8

Vidrio

Ug

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

Ventana 2H

(500x1000)

5,6

1,1

1,0

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

2,3

2,2

Ventana 2H

(1000x1000)

4,7

Ventana 2H

(1230x1480)

4,3

Ventana 2H

(1500x1500)

4,1

5,9

5,9

4,2 4,1

4,1 4,0

5,6 4,6

5,6 4,6

5,5 4,5

5,7

5,7

5,6

5,6

5,6

5,5

4,1 3,9

5,5 4,4 4,0 3,8

5,3 4,3 3,8 3,6

5,3 4,2 3,7 3,5

5,4 4,4 3,9 3,8

5,4 4,3 3,9 3,7

5,1 4,0 3,5 3,3

5,1 3,9 3,4 3,2

5,2 4,1 3,6 3,4

5,2 4,1 3,6 3,4

4,9 3,7 3,2 3,0

4,9 3,7 3,1 2,9

5,0 3,9 3,3 3,1

5,0 3,8 3,3 3,1

4,9 3,6 3,1 2,8

4,8 3,5 3,0 2,8

4,0

3,7

3,7

3,9 3,6

3,8 3,5

3,7 3,4

Ventana 2H Ventana 2H

(1500x2100) (2400x2200)

3,4 3,0

3,3 2,9

3,2 2,9

3,4

3,6 3,3

3,5 3,2

3,4 3,1

2,9 2,5

2,8 2,4

2,7 2,4

3,1 2,8

3,0 2,7

3,0 2,6

2,6 2,3

2,6 2,2

SECCIÓN HOJA y CERCO LATERAL

Cálculo Uw según no rma
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pesos máximos soportados por las ruedas

Ref.0756 y Ref.0757
Carcasa Rodamientos

Ref. 0732
Rodamiento

Propiedades del Rodamiento Ref. 0732:
- Material: Acero F-212
- Tratamiento: Carbonitrurado capa 0,2mm
- Dureza: 58-62 HRC
- Acabado: Zincado
- Revestimiento: Nylon 6/6 30% fibra de vidrio negro
- Bolas: 7 bolas 5/32 al carbono
- Peso soportado: 25-30Kg

Carcasa Ref. 0756, 0757, 0727 y 0728:
- Carcasa predeterminado con un rodamiento. Peso máximo por hoja con dos carcasas de un rodamiento cada una
de 50Kg.
- Se puede incorporar un rodamiento adicional a dicha carcasa para obtener un peso máximo por hoja, con dos
carcasas de doble rodamiento, de 80Kg.

Carcasa regulable Ref. 0726:
- Carcasa con un rodamiento. Peso máximo por hoja con dos carcasas de 50Kg.

2500 8 7 7 6 6 5 5 5 2500 13 12 11 10 9 9 8 8
2400 8 8 7 6 6 6 5 5 2400 13 12 11 10 10 9 8 8
2300 9 8 7 7 6 6 5 5 2300 14 13 12 11 10 9 9 8
2200 9 8 8 7 6 6 6 5 2200 15 13 12 11 10 10 9 9
2100 10 9 8 7 7 6 6 6 2100 15 14 13 12 11 10 10 9
2000 10 9 8 8 7 7 6 6 2000 16 15 13 12 11 11 10 9
1900 11 10 9 8 8 7 7 6 1900 17 15 14 13 12 11 11 10
1800 11 10 9 9 8 7 7 7 1800 18 16 15 14 13 12 11 10
1700 12 11 10 9 8 8 7 7 1700 19 17 16 14 13 13 12 11
1600 13 11 10 10 9 8 8 7 1600 20 18 17 15 14 13 13 12
1500 13 12 11 10 10 9 8 8 1500 21 19 18 16 15 14 13 13
1400 14 13 12 11 10 10 9 8 1400 23 21 19 18 16 15 14 13
1300 15 14 13 12 11 10 10 9 1300 25 22 21 19 18 16 15 14
1200 17 15 14 13 12 11 10 10 1200 27 24 22 21 19 18 17 16
1100 18 17 15 14 13 12 11 11 1100 29 26 24 22 21 19 18 17
1000 20 18 17 15 14 13 13 12 1000 32 29 27 25 23 21 20 19
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A
LT

O

ANCHO

ESPESORES MÁXIMOS DE VIDRIOS

PARA 50KG POR HOJA

ESPESORES MÁXIMOS DE VIDRIOS

PARA 80KG POR HOJA

A
LT

O

ANCHO

Ref.0727 y Ref.0728
Carcasa Rodamientos

Regulable

Ref.0726
Carcasa Rodamientos

para Hoja de Gusanillos
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cálculo válido para ventanas de 2 hojas simétricas. 
El valor L/2 (ancho hoja) indicado en la tabla se refiere a la dimensión de una sola hoja.
Flecha máxima admisible H/300 cm.

Dimensiones recomendadas para diferentes presiones de viento

Carga de Viento de 50 Kg/m²   = 490,33 Pa  = Velocidad de Viento de 100 Km/h aproximadamente.
Carga de Viento de 100 Kg/m² = 980,67 Pa = Velocidad de Viento de 142,6 Km/h aproximadamente.

Resistencia al Viento

a a

L

H

DIMENSIONES DE HOJA

A
lto

 H
o

ja
 -

 H
 (

C
m

)

Ancho Hoja - L/2 (Cm)

Carga de Viento (q)
 50 kg/m²

Carga de Viento (q)
 100 kg/m²

280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

290
300

Ixx= 9,15 Cm
4

2001901801701601501401301201101009080706050403020
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carga de Viento de 50 Kg/m²   = 490,33 Pa  = Velocidad de Viento de 100 Km/h aproximadamente.
Carga de Viento de 100 Kg/m² = 980,67 Pa = Velocidad de Viento de 142,6 Km/h aproximadamente.

Resistencia al Viento

a a

L

H

Cálculo válido para ventanas de 2 hojas simétricas. 
El valor L/2 (ancho hoja) indicado en la tabla se refiere a la dimensión de una sola hoja.
Flecha máxima admisible H/300 cm.

Dimensiones recomendadas para diferentes presiones de viento

A
lto

 H
o

ja
 -

 H
 (

C
m

)

Ancho Hoja - L/2 (Cm)

Ixx= 51,12 Cm
4

2001901801701601501401301201101009080706050403020

300
290

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280

Carga de Viento (q)
 100 kg/m²

Carga de Viento (q)
 50 kg/m²

DIMENSIONES DE HOJA
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carga de Viento de 50 Kg/m²   = 490,33 Pa  = Velocidad de Viento de 100 Km/h aproximadamente.
Carga de Viento de 100 Kg/m² = 980,67 Pa = Velocidad de Viento de 142,6 Km/h aproximadamente.

Resistencia al Viento

a a

L

H

DIMENSIONES DE HOJA

Carga de Viento (q)
 50 kg/m²

Carga de Viento (q)
 100 kg/m²

280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

290
300

Cálculo válido para ventanas de 2 hojas simétricas. 
El valor L/2 (ancho hoja) indicado en la tabla se refiere a la dimensión de una sola hoja.
Flecha máxima admisible H/300 cm.

Dimensiones recomendadas para diferentes presiones de viento

A
lto

 H
o

ja
 -

 H
 (

C
m

)

Ancho Hoja - L/2 (Cm)

Ixx= 65,39 Cm
4

2001901801701601501401301201101009080706050403020
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones recomendadas para diferentes presiones de viento

Carga de Viento de 50 Kg/m²   = 490,33 Pa  = Velocidad de Viento de 100 Km/h aproximadamente.
Carga de Viento de 100 Kg/m² = 980,67 Pa = Velocidad de Viento de 142,6 Km/h aproximadamente.

Resistencia al Viento

a a

L

H

DIMENSIONES DE HOJA

Carga de Viento (q)
 50 kg/m²

Carga de Viento (q)
 100 kg/m²

280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

290
300

Cálculo válido para ventanas de 2 hojas simétricas. 
El valor L/2 (ancho hoja) indicado en la tabla se refiere a la dimensión de una sola hoja.
Flecha máxima admisible H/300 cm.

A
lto

 H
o

ja
 -

 H
 (

C
m

)

Ancho Hoja - L/2 (Cm)

Ixx= 93,08Cm
4

2001901801701601501401301201101009080706050403020
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carga de Viento de 50 Kg/m²   = 490,33 Pa  = Velocidad de Viento de 100 Km/h aproximadamente.
Carga de Viento de 100 Kg/m² = 980,67 Pa = Velocidad de Viento de 142,6 Km/h aproximadamente.

Resistencia al Viento

a a

L

H

DIMENSIONES DE HOJA
Carga de Viento (q)
 50 kg/m²

Carga de Viento (q)
 100 kg/m²

280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

290
300

Cálculo válido para ventanas de 2 hojas simétricas. 
El valor L/2 (ancho hoja) indicado en la tabla se refiere a la dimensión de una sola hoja.
Flecha máxima admisible H/300 cm.

Dimensiones recomendadas para diferentes presiones de viento

A
lto

 H
o

ja
 -

 H
 (

C
m

)

Ancho Hoja - L/2 (Cm)
2001901801701601501401301201101009080706050403020

Ixx= 121,64Cm
4
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36

36

73

40

35.5

33

52

73

30

65

73

40 33

30

36

73

65

40 33

21
.5

18
.5

40

50
.1

18
.1

73

4033

32

26
.5

18
.5

45

17
.7

36

73

4033

18
.1

50 53
.1

Ref. 6049
CERCO INFERIOR CON FIJO GRANDE

Ref. 6097
CERCO INFERIOR FIJO

Ref. 6096
CERCO FIJO Ref. 6095

CERCO INFERIOR TUBULAR

35

Ref. 6099
CERCO SUP.

FIJO INC.

Ref. 6098
CERCO FIJO

Perfiles

PERFILES Y ACCESORIOS
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36

36

36

73

65

30 30

73

65

10

76.5

73

65

10

76.5

73

73

69

33

73

65

20
.4

22
.6

43

25

30 30

Ref. 6100
CERCO SUPERIOR

Ref. 6101
CERCO INFERIOR

Ref. 6102
CERCO LATERAL

Ref. 6102A
CERCO LATERAL

Ref. 6116
CERCO FIJO

Ref. 6118
CERCO INFERIOR TUBULAR

3340

PERFILES Y ACCESORIOS
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ESCALA
1:2

140

120

60
.2

1.
7

46

Ref. 6112
CERCO LATERAL IZQ. CAJON MONOBLOCK

ESCALA
1:2

ESCALA
1:2

140

46

120

120

4660
.2

60
.2

1.
7

1.
7

Ref. 6113
CERCO LATERAL DCHO. CAJON MONOBLOCK

Ref. 6123
CERCO LATERAL IZQ. CAJON MONOBLOCK

ESCALA
1:2

60
.2

1.
7

46

120

Ref. 6124
CERCO LATERAL DCHO. CAJON MONOBLOCK

ESCALA
1:2

60
.2

46
1.

7

146.8

Ref. 6137
CERCO LATERAL DCHO. CAJON MONOBLOCK

ESCALA
1:2

146.8

60
.2

46
1.

7

Ref. 6138
CERCO LATERAL IZQ. CAJON MONOBLOCK

37.8

34.2

Ref. 6107
EMBELLECEDOR CERCO LATERAL

*
73

10

76.5

30

Ref. 6125
CERCO LATERAL

PERFILES Y ACCESORIOS
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* *
63.2

22
.6

1729
.5

29
.5

17

56

22
.6

55

22
.634

.4

26
.4

14 22
.6

61.6

17
.1

29
.5

22
.6

65

Ref. 6042
HOJA LATERAL CIERRE DE PUNTOS

Ref. 6104
HOJA LATERAL CLIMALIT

Ref. 6105
HOJA CENTRAL CLIMALIT

Ref. 6103B
HOJA DE RUEDAS CLIMALIT

Ref. 6135
HOJA LATERAL CLIMALIT

26
.7

56

17
.1

29
.5

Ref. 6104-27
HOJA LATERAL CLIMALIT

*

65

34
.4

22
.6

26
.4

14

61.9

Ref. 6136
HOJA CENTRAL CLIMALIT

Ref. 6103
HOJA DE RUEDAS CLIMALIT

22
.6

PERFILES Y ACCESORIOS
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10

22.6

14
.7

Ref. 6106
COMPL. CRISTAL MONOLIT.

120

1426
.4

22
.8Ref. 6111

ZOCAL RUEDAS CLIMALIT

73 64
.6

40

43.9

Ref. 4518
SOLAPE

64
.6

10.5

73

Ref. 6115
UNION DE CERCOS

26
.4

22
.7

50

Ref. 6114
PARTELUNAS

73

73

64.5

64
.5

Ref. 6005
ESQUINERO GRADUABLE

ESCALA
1:2

73
.5

96.5

Ref. 4515
ESQUINERO

12.5

16.2

Ref. 6063
PERFIL 4 HOJAS

40.6

73.6

15

Ref. 6128
UNION DE CERCOS 73 Y PRACTICABLE 40

PERFILES Y ACCESORIOS
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Tabla de acristalamientos

  XREF 1605 1720 1721* 1737 1688* 1731 1617 1633 1640* 1606 1696 1682*
6049 9 10,4 10,4 14 14 14,6 19 19,5 19,5 24,5 27 27
6096 9 10,4 10,4 14 14 14,6 19 19,5 19,5 24,5 27 27
6097 9 10,4 10,4 14 14 14,6 19 19,5 19,5 24,5 27 27
6098 9 10,4 10,4 14 14 14,6 19 19,5 19,5 24,5 27 27
6099 9 10,4 10,4 14 14 14,6 19 19,5 19,5 24,5 27 27
6116 9 10,4 10,4 14 14 14,6 19 19,5 19,5 24,5 27 27

EL RESULTADO ES LA DISTANCIA ENTRE PERFIL Y JUNQUILLO (MILÍMETROS)
* JUNQUILLO CON GRAPA REF.0708

26.5 21.5

21.5 20.9

Ref. 1605
JUNQUILLO

Ref. 1720
JUNQUILLO

Ref. 1721
JUNQUILLO

Ref. 1737
JUNQUILLO

Ref. 1688
JUNQUILLO

Ref. 1731
JUNQUILLO

25.1 25.1

16.5

11 8.5

Ref. 1617
JUNQUILLO

Ref. 1633
JUNQUILLO

Ref. 1640
JUNQUILLO

Ref. 1606
JUNQUILLO

Ref. 1696
JUNQUILLO

Ref. 1682
JUNQUILLO

16

16 8.5

ACRISTALAMIENTOS
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REF DESC UNDS
0694 CORTAVIENTO SUPERIOR STAR 60/73 1
0730 CORTAVIENTOS INFERIOR STAR 73 1
0731 JUNTAS CERCO STAR 73 2
0748 TAPETA STAR 73 8
0729 REMATES EMBELLECEDORES STAR 73 4
0338 TORNILLOS ROCA CHAPA 5,5X22 8
0340 TORNILLOS ROCA CHAPA 5,5X38 8

REF DESC UNDS
0756 CARCASA SUPERIOR FIJA STAR 73 4
0757 CARCASA INFERIOR FIJA CON RUEDA STAR 73 4

REF DESC UNDS
0727 CARCASA SUPERIOR REGULABLE STAR 73 4
0728 CARCASA INFERIOR REGULABLE CON RUEDA STAR 73 4

REF DESC UNDS
0725 PLAST. ENGAN. TAP. PARA GUSANILLO 8
0748 TAPETA STAR 73 8
0694 CORTAVIENTOS SUPERIOR STAR 60/73 1
0730 CORTAVIENTOS INFERIOR STAR 73 1
0731 JUNTAS CERCO STAR 73 1

KIT PLÁSTICOS 2 HOJAS PARA GUSANILLO - 0724

CONJUNTO RUEDAS FIJAS STAR 73   -   0556-F

CONJUNTO RUEDAS REGULABLES STAR 73   -   0556-R

CONJUNTO PLASTICOS STAR 73   -   0555

Accesorios

ACCESORIOS
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Ref.- 0111
Cierre pulsador con cerradura

Ref.- 0233
Nudo solape 6085

Ref.-0412
Goma cuña grande 100 mtr.

Ref.- 0281
Embellecedor junquillo

Ref.- 0450
Goma acristalar exterior 100 mtr.

Ref.- 0466
Goma cuña pequeña 100 mtr.

Ref.- 0663
Asa tirador

Ref.- 0698
Escuadra solape

Ref.- 0708
Grapa junquillo redondo 100 und.

Ref.- 0726
Carcasa de Ruedas para Gusanillo

Accesorios

ACCESORIOS

Ref.- 0402
Felpudo 7X7 Film-Seal 100 mtr.

Ref.- 0555
Conjunto Plasticos Star 73

Ref.- 0723
Rueda regulable para gusanillo.

Ref.- 0724
Kit plasticos para Gusanillo

Ref.- 0725
Plastico Enganche tapa

 para Gusanillo

Ref.- 0732
Rodamiento

Ref.- 0752
Escuadra Fijos

Ref.- 0556-F
 Conjunto de ruedas fijas.

Ref.- 0556-R
Conjunto de ruedas regulable

Ref.- 0780
Cierre de Muelle Aluminio
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Grupo Ayuso
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

Ref.- 1053
Util Compac to Star 73

Ref.- 1055
Util Cierre Embutido Star 73

Ref.- 1091
Troquel Cierres Star 60-73

Accesorios

ACCESORIOS

Ref.- 1052
Util Star 73
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Grupo Ayuso
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

Ventana Corredera de 2 Hojas (56mm)

Desglose:

 L

 H

Ref. 6105

Ref. 0402

Ref. 0748

Ref. 0748Ref. 6107

Ref. 6102

Ref. 0780

Ref. 6104

SECCIÓN HORIZONTAL

CLIMALIT 4-12-4

Ref. 6103

Ref. 6100

Ref. 6118

Ref. 0402

SECCIÓN VERTICAL

  H

  L

REF. DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm

6102 CERCO LATERAL 2 V 90º H
6100 CERCO SUPERIOR 1 H 90º L-43

6118 CERCO INFERIOR 1 H 90º L-43

6103 HOJA DE RUEDAS 4 H 90º (L-73)/2
6104 HOJA LATERAL 2 V 90º H-44

6105 HOJA CENTRAL 2 V 90º H-44
6107 TAPETA CERCO LATERAL 2 V 90º H-88

0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 8 H

0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 6 V
0555 CONJUNTO PLÁSTICOS 1

0556-F CONJUNTO RUEDAS FIJAS

0556-R CONJUNTO RUEDAS REGULABLES
0780 CIERRE DE M UELLE RECUPERABLE

ELEGIR ENTRE UNA DE 
LAS DOS OPCIONES

NOTA: Las medidas de este cuadro son orientativas.
El Grupo Ayuso no  se hace responsable de posibles erro res que se produzcan al 
utilizar estas medidas.

1

SECCIONES Y DESCUENTOS
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Grupo Ayuso
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

Ventana Corredera de 2 Hojas (65mm)

Ref. 6136

Ref. 0402

Ref. 0748

Ref. 0748Ref. 6107

Ref. 6102

Ref. 0780

Ref. 6135

SECCIÓN HORIZONTAL

  L

CLIMALIT 4-12-4

Ref. 6103

Ref. 6100

Ref. 6118

Ref. 0402

SECCIÓN VERTICAL

  H

Desglose:
REF. DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm

6102 CERCO LATERAL 2 V 90º H

6100 CERCO SUPERIOR 1 H 90º L-43
6118 CERCO INFERIOR 1 H 90º L-43

6103 HOJA DE RUEDAS 4 H 90º (L-63)/2
6135 HOJA LATERAL 65mm 2 V 90º H-44

6136 HOJA CENTRAL 65mm 2 V 90º H-44

6107 TAPETA CERCO LATERAL 2 V 90º H-88
0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 8 H

0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 6 V
0555 CONJUNTO PLÁSTICOS 1

0556-F CONJUNTO RUEDAS FIJAS
0556-R CONJUNTO RUEDAS REGULABLES

0780 CIERRE DE M UELLE RECUPERABLE

NOTA: Las medidas de este cuadro son orientativas.
El Grupo Ayuso no  se hace responsable de posibles erro res que se produzcan al 
utilizar estas medidas.

1
ELEGIR ENTRE UNA DE 

LAS DOS OPCIONES

  L

  H

SECCIONES Y DESCUENTOS
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Grupo Ayuso
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

CLIMALIT 4-12-4

Ref. 6103B

Ref. 6100

Ref. 6118

Ref. 0402

SECCIÓN VERTICAL

Ref. 6107

Ref. 6102

Ref. 0780

Ref. 6104

Ref. 0748

Ref. 0725Ref. 6105

Ref. 0725Ref. 0748

Ref. 040

SECCIÓN HORIZONTAL

Ventana Corredera de 2 Hojas Gusanillo (56mm)

H

L

REF. DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm

6102 CERCO LATERAL 2 V 90º H
6100 CERCO SUPERIOR 1 H 90º L-43

6118 CERCO INFERIOR 1 H 90º L-43

6103B HOJA DE RUEDAS 4 H 90º (L-43)/2
6104 HOJA LATERAL 2 V 90º H-44

6105 HOJA CENTRAL 2 V 90º H-44
6107 TAPETA CERCO LATERAL 2 V 90º H-88

0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 8 H

0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 6 V
0724 KIT 2 HOJAS PLÁSTICOS PARA GUSANILLO 1

NOTA: Las medidas de este cuadro  son orientativas.
El Grupo Ayuso no  se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estas 
medidas.

2
SELECCIONAR UN TIPO 

DE CIERRES

0726
0723

CARCASA DE RUEDA PARA GUSANILLO
RUEDA REGULABE PARA GUSANILLO

4
SELECCIONAR UN TIPO 

DE RUEDAS

CIERRE DE M UELLE ALUM INIO
CIERRE DE BALCONERA ALUM INIO
CIERRE DE M UELLE ALUM INIO

0721
0722
0780

Desglose:

  H

  L

SECCIONES Y DESCUENTOS
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Grupo Ayuso
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

Ventana Corredera de 2 Hojas Gusanillo (65mm)

REF. DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm

6102 CERCO LATERAL 2 V 90º H
6100 CERCO SUPERIOR 1 H 90º L-43

6118 CERCO INFERIOR 1 H 90º L-43

6103B HOJA DE RUEDAS 4 H 90º (L-33)/2
6135 HOJA LATERAL 65mm 2 V 90º H-44

6136 HOJA CENTRAL 65mm 2 V 90º H-44
6107 TAPETA CERCO LATERAL 2 V 90º H-88

0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 8 H

0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 6 V
0724 KIT 2 HOJAS PLÁSTICOS PARA GUSANILLO 1

NOTA: Las medidas de este cuadro  son orientativas.
El Grupo Ayuso no  se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estas 
medidas.

2
SELECCIONAR UN TIPO 

DE CIERRES

0726
0723

CARCASA DE RUEDA PARA GUSANILLO
RUEDA REGULABE PARA GUSANILLO

4
SELECCIONAR UN TIPO 

DE RUEDAS

CIERRE DE M UELLE ALUM INIO
CIERRE DE BALCONERA ALUM INIO
CIERRE DE M UELLE ALUM INIO

0721
0722
0780

Desglose:

Ref. 6136

Ref. 0725Ref. 0748

Ref. 0402

Ref. 0748

Ref. 0725

Ref. 6107

Ref. 6102

Ref. 0780

Ref. 6135

SECCIÓN HORIZONTAL

CLIMALIT 4-12-4

Ref. 6103B

Ref. 6100

Ref. 6118

Ref. 0402

SECCIÓN VERTICAL

  L

  H

  H

  L

SECCIONES Y DESCUENTOS
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Grupo Ayuso
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

Ventana Corredera de 2 Hojas
Gusanillo (56mm)  -  Cerco 6137 y 6138

Ref. 6107

Ref. 6138

Ref. 0780

Ref. 6104

Ref. 0748

Ref. 0725

Ref. 6137

Ref. 6105

Ref. 0725Ref. 0748

Ref. 0402

SECCIÓN HORIZONTAL

Ref. 6118

Ref. 0402

CLIMALIT 4-12-4

Ref. 6103B

Ref. 6100

SECCIÓN VERTICAL

REF. DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm

6137 CERCO LATERAL DCHA. 2 V 90º H
6138 CERCO LATERAL IZQD. 2 V 90º H

6100 CERCO SUPERIOR 1 H 90º L-92

6118 CERCO INFERIOR 1 H 90º L-92
6103B HOJA DE RUEDAS 4 H 90º (L-93)/2

6104 HOJA LATERAL 2 V 90º H-44
6105 HOJA CENTRAL 2 V 90º H-44

6107 TAPETA CERCO LATERAL 2 V 90º H-88

0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 8 H
0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 6 V

0724 KIT 2 HOJAS PLÁSTICOS PARA GUSANILLO 1

NOTA: Las medidas de este cuadro  son orientativas.
El Grupo Ayuso no  se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estas 
medidas.

2
SELECCIONAR UN TIPO 

DE CIERRES

0726
0723

CARCASA DE RUEDA PARA GUSANILLO
RUEDA REGULABE PARA GUSANILLO

4
SELECCIONAR UN TIPO 

DE RUEDAS

CIERRE DE M UELLE ALUM INIO
CIERRE DE BALCONERA ALUM INIO
CIERRE DE M UELLE ALUM INIO

0721
0722
0780

Desglose:

  L

  H

  H

  L

SECCIONES Y DESCUENTOS
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Grupo Ayuso
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

Ref. 0748

Ref. 0402

Ref. 6105 Ref. 0748

Ref. 6107

Ref. 6102

Ref. 6104

Ref. 0780

SECCIÓN HORIZONTAL

CLIMALIT 4-12-4

Ref. 6103

Ref. 6100

Ref. 6118

Ref. 0402

SECCIÓN VERTICAL

 H

 L

Ventana Corredera de 3 Hojas (56mm)

Desglose:

  H

  L

REF. DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm

6102 CERCO LATERAL 2 V 90º H

6100 CERCO SUPERIOR 1 H 90º L-43

6118 CERCO INFERIOR 1 H 90º L-43

6103 HOJA DE RUEDAS 6 H 90º (L-38)/3

6104 HOJA LATERAL 2 V 90º H-44

6105 HOJA CENTRAL 4 V 90º H-44

6107 TAPETA CERCO LATERAL 2 V 90º H-88

0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 12 H

0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 8 V

0555 CONJUNTO PLÁSTICOS 2
0556-F CONJUNTO RUEDAS FIJAS
0556-R CONJUNTO RUEDAS REGULABLES
0780 CIERRE DE M UELLE RECUPERABLE

NOTA: Las medidas de este cuadro son orientativas.
El Grupo Ayuso no  se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar 
estas medidas.

2 ELEGIR ENTRE UNA DE 
LAS DOS OPCIONES

SECCIONES Y DESCUENTOS
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Grupo Ayuso
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

Ventana Corredera de 3 Hojas (65mm)

Ref. 6107

Ref. 6102

Ref. 6135

Ref. 0780

Ref. 0402

Ref. 6136 Ref. 0748 Ref. 0748

SECCIÓN HORIZONTAL

Ref. 6118

Ref. 0402

CLIMALIT
4-12-4

Ref. 6103

Ref. 6100

SECCIÓN VERTICAL

  L

  H

  H

  L

Desglose:
REF. DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm

6102 CERCO LATERAL 2 V 90º H

6100 CERCO SUPERIOR 1 H 90º L-43

6118 CERCO INFERIOR 1 H 90º L-43

6103 HOJA DE RUEDAS 6 H 90º (L-18)/3

6135 HOJA LATERAL 65mm 2 V 90º H-44

6135 HOJA CENTRAL 65mm 4 V 90º H-44

6107 TAPETA CERCO LATERAL 2 V 90º H-88

0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 12 H

0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 8 V

0555 CONJUNTO PLÁSTICOS 2
0556-F CONJUNTO RUEDAS FIJAS
0556-R CONJUNTO RUEDAS REGULABLES

0780 CIERRE DE M UELLE RECUPERABLE

NOTA: Las medidas de este cuadro son orientativas.
El Grupo Ayuso no  se hace responsable de posibles erro res que se produzcan al utilizar 
estas medidas.

2
ELEGIR ENTRE UNA DE 

LAS DOS OPCIONES

SECCIONES Y DESCUENTOS
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Grupo Ayuso
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

H

L

Ref. 6118

Ref. 0402

CLIMALIT
4-12-4

Ref. 6100

Ref. 6103B

SECCIÓN VERTICAL

Ref. 6107

Ref. 6102

Ref. 6104

Ref. 0780

Ref. 0402

Ref. 6105

Ref. 0748 Ref. 0748

SECCIÓN HORIZONTAL

Ventana Corredera de 3 Hojas Gusanillo (56mm)

Desglose:

  H

  L

REF. DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm

6102 CERCO LATERAL 2 V 90º H

6100 CERCO SUPERIOR 1 H 90º L-43
6118 CERCO INFERIOR 1 H 90º L-43

6103B HOJA DE RUEDAS 6 H 90º (L+6)/3
6104 HOJA LATERAL 2 V 90º H-44

6105 HOJA CENTRAL 4 V 90º H-44

6107 TAPETA CERCO LATERAL 2 V 90º H-88
0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 12 H

0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 8 V
0724 KIT 2 HOJAS PLÁSTICOS PARA GUSANILLO 1

0694 CORTAVIENTOS SUPERIOR 1

0730 CORTAVIENTOS INFERIOR 1
0725 PLÁSTICO ENGANCHE TAPETA PARA GUSANILLO 4

0748 TAPETA 4

0726 CARCASA DE RUEDA PARA GUSANILLO
0726 CARCASA DE RUEDA PARA GUSANILLO

0721 CIERRE DE M UELLE ALUM INIO

0722 CIERRE DE BALCONERA ALUM INIO

0780 CIERRE DE M UELLE ALUM INIO

2
ELEGIR UN TIPO DE 

CIERRES

SELECCIONAR UN TIPO 
DE RUEDAS

6

NOTA: Las medidas de este cuadro  son orientativas.
El Grupo Ayuso no  se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estas 
medidas.

SECCIONES Y DESCUENTOS
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Grupo Ayuso
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

Ventana Corredera de 3 Hojas Gusanillo (65mm)

Ref. 0402

Ref. 6136 Ref. 0748 Ref. 0748

Ref. 6107

Ref. 6102

Ref. 6135

Ref. 0780

SECCIÓN HORIZONTAL

Ref. 6118

Ref. 0402

CLIMALIT
4-12-4

Ref. 6100

Ref. 6103B

SECCIÓN VERTICAL

  L

  H

Desglose:
REF. DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm

6102 CERCO LATERAL 2 V 90º H

6100 CERCO SUPERIOR 1 H 90º L-43
6118 CERCO INFERIOR 1 H 90º L-43

6103B HOJA DE RUEDAS 6 H 90º (L+26)/3
6135 HOJA LATERAL 65mm 2 V 90º H-44

6136 HOJA CENTRAL 65mm 4 V 90º H-44

6107 TAPETA CERCO LATERAL 2 V 90º H-88
0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 12 H

0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 8 V
0724 KIT 2 HOJAS PLÁSTICOS PARA GUSANILLO 1

0694 CORTAVIENTOS SUPERIOR 1

0730 CORTAVIENTOS INFERIOR 1
0725 PLÁSTICO ENGANCHE TAPETA PARA GUSANILLO 4

0748 TAPETA 4

0726 CARCASA DE RUEDA PARA GUSANILLO
0726 CARCASA DE RUEDA PARA GUSANILLO

0721 CIERRE DE M UELLE ALUM INIO

0722 CIERRE DE BALCONERA ALUM INIO

0780 CIERRE DE M UELLE ALUM INIO

2
ELEGIR UN TIPO DE 

CIERRES

SELECCIONAR UN TIPO 
DE RUEDAS

6

NOTA: Las medidas de este cuadro  son orientativas.
El Grupo Ayuso no  se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estas 
medidas.

  H

SECCIONES Y DESCUENTOS

  L
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Grupo Ayuso
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

Ventana Corredera de 4 Hojas (56mm)

CLIMALIT 4-12-4

Ref. 6103

Ref. 6100

Ref. 6118

Ref. 0402

SECCIÓN VERTICAL

 H

 L

Ref. 6107

Ref. 6102

Ref. 0780

Ref. 6104

Ref. 0748
Ref. 6105

Ref. 0402

Ref. 0748

Ref. 6063

Ref. 0748

Ref. 0663

Ref. 0753

SECCIÓN HORIZONTAL

Desglose:

  H

  L

REF. DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm

6102 CERCO LATERAL 2 V 90º H
6100 CERCO SUPERIOR 1 H 90º L-43

6118 CERCO INFERIOR 1 H 90º L-43

6103 HOJA DE RUEDAS 8 H 90º (L-98)/4
6104 HOJA LATERAL 4 V 90º H-44

6105 HOJA CENTRAL 4 V 90º H-44

6107 TAPETA CERCO LATERAL 2 V 90º H-88
6063 COM PLEM ENTO 4 HOJAS 1 V 90º H-44

0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 16 H
0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 10 V
0555 CONJUNTO PLÁSTICOS 2

0556-F CONJUNTO RUEDAS FIJAS

0556-R CONJUNTO RUEDAS REGULABLES

0780 CIERRE DE M UELLE RECUPERABLE

0663 ASA TIRADOR 2

2
ELEGIR ENTRE UNA DE 

LAS DOS OPCIONES

NOTA: Las medidas de este cuadro son orientativas.
El Grupo Ayuso no  se hace responsable de posibles erro res que se produzcan al 
utilizar estas medidas.

SECCIONES Y DESCUENTOS
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Grupo Ayuso
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

Ventana Corredera de 4 Hojas (65mm)

Ref. 6107

Ref. 6102

Ref. 0780

Ref. 6135

Ref. 0663

Ref. 6063

Ref. 0753

Ref. 0748

Ref. 6136

Ref. 0402

Ref. 0748
SECCIÓN HORIZONTAL

CLIMALIT 4-12-4

Ref. 6103

Ref. 6100

Ref. 6118

Ref. 0402

SECCIÓN VERTICAL

Desglose:
REF. DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm

6102 CERCO LATERAL 2 V 90º H
6100 CERCO SUPERIOR 1 H 90º L-43

6118 CERCO INFERIOR 1 H 90º L-43

6103 HOJA DE RUEDAS 8 H 90º (L-78)/4
6135 HOJA LATERAL 65mm 4 V 90º H-44

6136 HOJA CENTRAL 65mm 4 V 90º H-44

6107 TAPETA CERCO LATERAL 2 V 90º H-88
6063 COM PLEM ENTO 4 HOJAS 1 V 90º H-44

0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 16 H
0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 10 V
0555 CONJUNTO PLÁSTICOS 2

0556-F CONJUNTO RUEDAS FIJAS

0556-R CONJUNTO RUEDAS REGULABLES

0780 CIERRE DE M UELLE RECUPERABLE

0663 ASA TIRADOR 2

2
ELEGIR ENTRE UNA DE 

LAS DOS OPCIONES

NOTA: Las medidas de este cuadro son orientativas.
El Grupo Ayuso no  se hace responsable de posibles erro res que se produzcan al 
utilizar estas medidas.

 H

 L

SECCIONES Y DESCUENTOS

  L

  H
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Grupo Ayuso
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

Ventana Corredera de 4 Hojas Gusanillo (56mm)

H

L

CLIMALIT
4-12-4

Ref. 6103B

Ref. 6100

Ref. 6118

Ref. 0402

SECCIÓN VERTICAL

Ref. 6107

Ref. 6102

Ref. 0780

Ref. 6104

Ref. 0748 Ref. 6105

Ref. 0402

Ref. 0748

Ref. 6063

Ref. 0663

Ref. 0753 Ref. 0748

SECCIÓN HORIZONTAL

  L

  H

Desglose:
REF. DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm

6102 CERCO LATERAL 2 V 90º H
6100 CERCO SUPERIOR 1 H 90º L-43

6118 CERCO INFERIOR 1 H 90º L-43

6103B HOJA DE RUEDAS 8 H 90º (L-40)/4
6104 HOJA LATERAL 4 V 90º H-44

6105 HOJA CENTRAL 4 V 90º H-44

6107 TAPETA CERCO LATERAL 2 V 90º H-88
6063 COM PLEM ENTO 4 HOJAS 1 V 90º H-44

0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 16 H
0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 10 V

0663 ASA TIRADOR 2

0724 KIT 2 HOJAS PLÁSTICOS PARA GUSANILLO 2
0726 CARCASA DE RUEDA PARA GUSANILLO

0723 RUEDA REGULABLE PARA GUSANILLO

0721 CIERRE DE M UELLE ALUM INIO
0722 CIERRE DE BALCONERA ALUM INIO

0780 CIERRE DE M UELLE ALUM INIO

NOTA: Las medidas de este cuadro  son orientativas.
El Grupo Ayuso no  se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estas 
medidas.

4 ELEGIR UNA OPCIÓN

8
SELECCIONAR UN TIPO 

DE RUEDAS

SECCIONES Y DESCUENTOS
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Grupo Ayuso
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

Ventana Corredera de 4 Hojas Gusanillo (65mm)

Ref. 6107

Ref. 6102

Ref. 0780

Ref. 6135 Ref. 6136

Ref. 0725Ref. 0748

Ref. 04 Ref. 0725

Ref. 6063

Ref. 0663

Ref. 0748

SECCIÓN HORIZONTAL

CLIMALIT
4-12-4

Ref. 6103B

Ref. 6100

Ref. 6118

Ref. 0402

SECCIÓN VERTICAL

Desglose:
REF. DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm

6102 CERCO LATERAL 2 V 90º H
6100 CERCO SUPERIOR 1 H 90º L-43

6118 CERCO INFERIOR 1 H 90º L-43

6103B HOJA DE RUEDAS 8 H 90º (L-20)/4
6135 HOJA LATERAL 65mm 4 V 90º H-44

6136 HOJA CENTRAL 65mm 4 V 90º H-44

6107 TAPETA CERCO LATERAL 2 V 90º H-88
6063 COM PLEM ENTO 4 HOJAS 1 V 90º H-44

0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 16 H
0402 FELPUDO FILM -SEAL 7x7mm 10 V

0663 ASA TIRADOR 2

0724 KIT 2 HOJAS PLÁSTICOS PARA GUSANILLO 2
0726 CARCASA DE RUEDA PARA GUSANILLO

0723 RUEDA REGULABLE PARA GUSANILLO

0721 CIERRE DE M UELLE ALUM INIO
0722 CIERRE DE BALCONERA ALUM INIO

0780 CIERRE DE M UELLE ALUM INIO

NOTA: Las medidas de este cuadro  son orientativas.
El Grupo Ayuso no  se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estas 
medidas.

4 ELEGIR UNA OPCIÓN

8
SELECCIONAR UN TIPO 

DE RUEDAS

 H

 L

SECCIONES Y DESCUENTOS

  L

  H



serie EUROSTAR 73
c o r r e d e r a s

33

Grupo Ayuso
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

lx ly

4515 ESQUINERO 78,45 78,46

4518 SOLAPE 10,15 2,63

6005 ESQUINERO GRADUABLE 10,92 16,28

6005 ESQUINERO GRADUABLE 20,12 13,29

6042 HOJA LATERAL CIERRE DE PUNTOS 4,78 10,47

6049 CERCO INFERIOR CON FIJO GRANDE 20,73 31,52

6095 CERCO INFERIOR TUBULAR 5,98 18,56

6096 CERCO FIJO 1,75 14,86

6097 CERCO INFERIOR FIJO 2,71 18,28

6098 CERCO FIJO 3,71 15,1

6099 CERCO SUPERIOR FIJO INC. 8,5 25,22

6100 CERCO SUPERIOR 3,11 19,56

6101 CERCO INFERIOR 1,99 14,8

6102 CERCO LATERAL 1,49 17,71

MOMENTOS INERCIA cm4
REF. DESCRIPCIÓN

Momentos de Inercia

TABLAS DE INERCIAS
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6102A CERCO LATERAL 2,11 17,72

6103 HOJA DE RUEDAS CLIMALIT 3,31 9,37

6103B HOJA DE RUEDAS CLIMALIT 2,9 8,46

6104 HOJA LATERAL CLIMALIT 4,19 7,6

6105 HOJA CENTRAL CLIMALIT 4,5 7,82

6106 COMPLEMENTO CRISTAL MONOLITICO 0,2 0,42

6107 EMBELLECEDOR CERCO LATERAL 0,05 1,06

6111 ZOCALO RUEDAS CLIMALIT 6,68 69,67

6112 CERCO LATERAL IZQ. CAJON MONOBLOCK 16,86 112,73

6113 CERCO LATERAL DCHO. CAJON MONOBLOCK 16,86 123,04

6114 PARTELUNAS 2,54 3,67

6115 UNION DE CERCOS 13,48 0,24

6116 CERCO FIJO 1,92 12,93

6118 CERCO INFERIOR TUBULAR 3,62 19,85

MOMENTOS INERCIA cm4
REF. DESCRIPCIÓN
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6123 CERCO LATERAL IZQ. CAJON MONOBLOCK 15,43 97,09

6124 CERCO LATERAL DCHO. CAJON MONOBLOCK 15,43 105,56

6125 CERCO LATERAL 2,06 17,72

6128 UNION DE CERCOS 73 Y PRACTICABLE 40 0,11 11,33

6135 HOJA DE RUEDAS CLIMALIT 4,68 11,87

6136 HOJA CENTRAL CLIMALIT 5,06 12,32

6137 CERCO LATERAL DCHO. CAJON MONOBLOCK 15,79 171,14

6138 CERCO LATERAL IZQ. CAJON MONOBLOCK 15,79 158,65

MOMENTOS INERCIA cm4
REF. DESCRIPCIÓN
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